
250053458000

配OPPLE调光模块可实现调光功能。

此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。

安装步骤说明

1.将电源线与市电电缆进行连接（参照灯具接线示意图）；

2.将灯具托起，灯具边框对准集吊龙骨卡槽（如图1），向上推入完成安装（如图2）。

备注：1.安装配件需确认现场使用的集吊龙骨与灯具的安装匹配性。

（图1） （图2）
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灯具接线示意图 驱动不能放在灯具/金属板后面，否则蓝牙信号会被遮挡
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表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

部件名称
有毒有害物质或元素

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd）

LED

线路板

外壳及其他部件

适配调光控制模块信息

  适配调光控制模块，不在产品内，需另行购买。

物料代码控制模块

DALI

蓝牙

821098006200

物料描述

OP-RY-CBX-DIGIT-DALI

适配灯具

6060 / 3012 / 6012规格

6060 / 3012 / 6012规格821098004700 OP-RY-CBX-DIGIT-Bluetooth-PRI-BI

灯具推荐使用欧普适配的调光控制模块
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